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Rohrbewässerungsanlagen:  
 
Armaturen aus Alu, Rohre aus Alu oder PE 
 

 
 
 
Regner                     
 
 
 
 
 
 
 
Stange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventil mit Klappverschluss  
 

 
Raccord mit Gewinde      PE- Rohr mit Verschlusshaken                         Raccord  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                    
                   Sohle            Kugelhahn                                    Anfangsstück                       
                
 
 
 
 
 
        
 
 
                                                                  Endstück / Schlammsammler 
 



  

 
Materialbedarf pro Hektar bei einer Parzellenlänge von ca. 180 m bei 18 x 18 m            PE 

 
 

 
Regner aus korrosions- und strahlenbeständigem Kunststoff. 
Düsen mit Bajonettverschluss, jede Düsengrösse hat eine 
eigene Farbe. Der Regner kann bei Bedarf mit einer 
Nahbereichsdüse nachgerüstet werden. 
ab: 3.5 Bar Arbeitsdruck, optimal: 5.0 Bar Arbeitsdruck 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabelle zur Ermittlung des idealen Arbeitsdrucks und der Niederschlagsmenge mm / Std. 
Wassermenge pro Regner / Std. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            * Standarddüse 5mm  Tabelle mit Nahbereichsdüse                     Tabelle ohne Nahbereichsdüse 
       

 

 18 x 18 18 x 18 
18 x 21 21 x 21 18 x 24 15 x 15 

  Rohrlänge 6m 9m 

Rohrlänge       6 m 84      

Rohrlänge       9 m  56 50  43  

Rohrlänge  10,5 m    44   

Rohrlänge    7,5 m      72 

Regner 31 31 27 23 23 36 

Stangen 31 31 27 23 23 36 

Ventil 31 31 27 23 23 36 

Raccord  m x m mit Gewinde 31 31 27 23 23 36 

Raccord  m x m ohne Gewinde 53 27 23 22 22 35 

Sohlen 31 31 27 23 23 36 

Anfangsstück m 3 3 3 2 2 6 

Endrohr 1.5 m 3 3 3 2 2 6 


